
 Ubijak stopowy Ammann ATR68 PREMIUM GXR120

Kategoria produktu: Ubijaki - stopy wibracyjne

Opis:
Ubijak stopowy ATR68 PREMIUM GXR120

Ubijak ATR 68 skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażony w mocniejszy czterosuwowy silnik benzynowy
HONDA GX 120 z czujnikiem niskiego oleju. Nisko osadzony punkt ciężkości dzięki dolnemu usytuowaniu silnika sprawia że maszyna jest dobrze
wyważona, wyjątkowo solidna i ergonomiczna. Możliwość regulacji wysokości uchwytu, dodatkowa rolka oraz uchwyt do łatwego załadunku,
obudowa silnika, centralnie ulokowane jednopunktowe zawiesie do łatwego transportu to wyposażenie standardowe. Uniwersalność i
niezawodność to atuty tego ubijaka.
Wyposażenie dodatkowe: filtr cyklonowy (pięciokrotnie wydłuża żywotność filtra podstawowego), licznik mth, wskaźnik zanieczyszczenia filtra,
siedem rodzajów stóp o różnych szerokościach od 160mm do 400mm oraz jedna stopa asymetryczna, dwa adaptery które mogą zmniejszyć lub
zwiększyć wysokość stopy o 10cm.
Producent: Ammann
Podwójny filtr powietrza Zintegrowana manetka: gaz-zapłon-paliwo Dane techniczne
Szerokość robocza 280mm
Ciężar roboczy 68kg
Silnik HONDA
Typ silnika GXR120
Moc silnika 3,7KM (2,7kW)
Liczna uderzeń 680 uderzeń/min.
Wysokość skoku 65mm
Siła uderzenia 13kN
Zbiornik paliwa 3,5l.
Prędkość posuwu 13,5m/min.
Maksymalna głębokość zagęszczenia 45cm
Długość stopy 340mm
Szerokość stopy (standard) 280mm
Długość uchwytu 710mm
Szerokość uchwytu 355mm
Wysokość 1020-1120mm (w zależność od regulacji uchwytu)
Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
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