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! Czujnik maszynowy Topcon LS-B10

Kategoria produktu: Systemy sterowania maszyn

Opis:

Czujnik maszynowy LS-B10

- Szeroki zakres odbioru wigzki laserowej (12 cm), 270° - wieksza kontrola roboty

- Wysoka doktadnos¢ pracy dostosowywana w zaleznosci od potrzeb pomiedzy 4 ustawieniami (od 2 mm do 30 mm)
- Wszystko w zasiggu wzroku - duzy, czytelny wyswietlacz LED pomaga w kontroli wysokosci prowadzonego lemiesza czy tyzki koparki (systemy
1D)

- Wytrzymata konstrukcja obudowy - wysoka odporno$¢ na dziatania wody i kurzu, potwierdzone klasg IPX6

- Dtugi czas dziatania z jednym kompletem baterii - 100 godzin

- Solidne mocowanie na maszynie za pomocg magneséw

- Pewny, niezawodny sprzet - produkowane w Japonii

- Mozliwos¢ pomiaréw metoda klasyczng na tacie laserowej za posrednictwem uchwytu czujnika

Producent: Topcon

Interesuje Cie ten produkt?

Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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