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NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Kosa spalinowa Stihl FS55

Kategoria produktu: Kosy spalinowe - elektryczne

Opis:

Kosa spalinowa FS55 Producent: STIHL

Uniwersalna kosa mechaniczna z uchwytem oburecznym do ergonomicznego wykaszania wiekszych powierzchni. Odpowiednia do wyréwnywania
krawedzi trawnika i prac wykonczeniowych w prywatnym ogrodzie. Wyposazona w odpowiednie narzedzie tnace nadaje sie réwniez do wykaszania
splatanych traw, trzciny i pokrzyw. Spetnia normy emisji spalin EU2.

Dane techniczne

Moc kW/KM
0,75/1

Standardowe narzedzie tnace
Gtowica zytkowa AC 25-2

Pojemnos$¢ skokowa cm3
27,2

Ciezar kg 1)
4,9

Srednica ciecia mm
420

Wartos¢ drgan z narzedz.z tworzywa lewa/prawa m/s? 2)
5,5/5,5

Zawartos¢ zbiornika |
0,33

Poziom cisnienia akustycznego z narzedz. z tworzywa dB(A) 3)
95

Poziom mocy akustycznej z narzedz.z tworzywa dB(A) 3)
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1) Bez paliwa, narzedzia tnacego i ostony

2) Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?

3) Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
gwarancja: 12 miesiecy
Wyposazenie seryjne

Ergonomiczny uchwyt obureczny
Ergonomiczny uchwyt obureczny zapewnia swobode ruchéw i komfort pracy podczas wykaszania duzych powierzchni. Uchwyt obureczny jest
réwniez nazywany ergonomicznym uchwytem oburecznym.

Pas nosny tapicerowany
Element wyposazenia- pas nosny tapicerowany. Dzieki miekkiej wewnetrznej warstwie wyscietajacej utatwiaja dtugotrwata prace. Zapewniaja
bezpieczng i wygodna prace.

Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przeptukiwania warstwa powietrza nie zawierajaca paliwa zostaje umieszczona pomiedzy wydalanymi spalinami a Swieza
porcja mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa wystepujgce w zwigzku z procesem przeptukiwania
cylindra - chronigc tym samym zdrowie operatora i Srodowisko naturalne.

Uchwyt wielofunkcyjny
Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdujg sie w zasiegu dtoni. Zapewnia to wyjatkowo tatwa i bezpieczng obstuge urzadzenia - dton
przez caty czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zblizone do rzeczywistego)
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Reczna pompa paliwowa
Reczna pompa paliwowa umozliwia doprowadzenie paliwa do gaznika poprzez nacisniecie przycisku. Dzieki temu zredukowano liczbe pociggniec
linki rozrusznika potrzebng do uruchomienia urzadzenia po dtuzszym przestoju.

Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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