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Kosiarka spalinowa Stihl RM650V

Kategoria produktu: Kosiarki

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM650V

Praca w ogrodzie stanie sie prostsza dzieki kosiarce spalinowej STIHL RM 650 V. Szerokos$¢ ciecia wynoszaca 48 cm sprawia, ze urzadzenie nadaje
sie idealnie do wiekszych trawnikéw. Naped Vario daje mozliwo$¢ dostosowania predkosci pracy do swoich indywidualnych preferencji bez
ingerencji w obroty silnika. Pozwala to na ptynng zmiane predkosci koszenia, a predkosc silnika Kohler pozostaje stata nawet podczas zmiany
tempa. Ponadto kosiarka posiada centralng 7-stopniowg zmiane wysokosci koszenia oraz ergonomiczny, pojedynczy uchwyt z regulacjq wysokosci.
70 litrowy kosz na trawe ze wskaznikiem zapetnienia.

Dane techniczne

Pow. trawnika m?
do 2.000

Szer. koszenia cm
48

Pojemnos¢ skokowa cm?
173

Rob. predk. obr. U/min
2.800

Niepewnos$¢ pomiarowa K m/s?
1,7

Moc znamionowa
2,6 kW /3,5 KM

Ciezar kg
46

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
95
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Typ silnika
Seria XT800 OHV SC

Wys. koszenia mm
25-85

Niepewno$¢ pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawe |
70

Wartos¢ drgan uchwyt ahw m/s?
3,4

Wyposazenie seryjne\\‘

-2

Silnik z systemem tatwego rozruchu (SmartChoke)
Dzieki technologii SmartChoke silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia sie niezawodnie, przy minimalnym wysitku i w kazdej temperaturze.
(Zdj. pogladowe)

Naped Vario

Naped Vario umozliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie predkosci do warunkdéw i osobistych preferencji. Zmiany predkosci
dokona¢ mozna bezposrednio przy uzyciu dzwigni umieszczonej na uchwycie kierujgcym, bez zmiany predkosci obrotowej silnika. (Zdj.
pogladowe)

13!

Funkcja mulczowania
Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umozliwia dtuzszg prace bez potrzeby oprdzniania kosza na trawe. Ostrze do mulczowania tnie trawe
na bardzo drobne kawateczki, po czym spada ona na darn oddajac do gleby cenne substancje odzywcze oraz wilgo€. (Zdj. pogladowe)
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N6z wielofunkcyjny

Dzieki specjalnemu nozowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cieta i rozdrabniana wewnatrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na
trawe skoszony materiat jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucana z
powrotem bezposrednio na trawnik jako nawdz, dzieki czemu dostarcza bardzo wazne sktadniki odzywcze i wilgo€.

Sktadany kosz na trawe ze wskaznikiem zapetnienia
Dzieki mechanizmowi rozktadania kosza na trawe mozna tatwo go otworzy¢ i oprézni¢. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane sg do dotu.
Trawa i pyt, ktére wydostaja sie z kosza wdmuchiwane sg w glebe. (Zdj. pogladowe)

Kota z bieznikiem
Kota kosiarek STIHL sg wyjgtkowo wytrzymate i trwate. Aby w tatwy sposéb manewrowac urzadzeniem kota wyposazone zostaty w profile
stabilizujace tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. pogladowe)

Miekki uchwyt
Bardzo miekkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniaja wyjgtkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. pogladowe)

Pojedynczy uchwyt kierujacy
Komfortowy sktadany uchwyt umozliwia ergonomiczng prace poprzez mozliwos¢ indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do
wzrostu uzytkownika. Sktadany uchwyt utatwia takze wyjmowanie kosza na trawe. (Zdj. pogladowe)
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Obudowa aluminiowa

Kosiarki do trawy STIHL z aluminiowg obudowg charakteryzujg sie wysoka wytrzymatoscig i stosunkowo niskg wagg. Dodatkowo lakierowane
proszkowo powierzchnie obudowy sg odporne na dziatanie paliwa i korozje i przez dtugi czas zachowujg tadny wyglad. (Zdj. pogladowe)

Centralna regulacja wysokosci koszenia

Centralna regulacja wysokosci koszenia nie wymaga wysitku ze wzgledu na wspomaganie sprezynowe. Wybrany stopief wysokosci koszenia
mozna ustawi¢ w prosty sposéb i jest on pokazany na skali.

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposazenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.
Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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