
 Laser krzyżowy NivelSystem CL2 czerwony

Kategoria produktu: Lasery budowlane

Opis:
Laser krzyżowo-osiowy CL2

To instrument, zastępujący w większości pracach budowlanych poziomicę. Pozwala wyznaczać na ścianie poziome i pionowe linie / punkty
odniesienia, które służą do wieszania mebli na jednakowej wysokości, rozmieszczania gniazdek i włączników elektrycznych na takim samym
poziomie, ustawiania zabudowy kartonowo-gipsowej w pionie, a także przenoszenia w linii prostej punktów z podłogi na sufit. Jednoczesne
wyświetlenie wiązek pionowej i poziomej umożliwia określanie kąta prostego, które jest przydatne w pracach glazurniczych. Dodatkowo laser
wyświetla 5 punktów laserowych, wyznaczających 3 osie. Zablokowanie kompensatora sprawia, że instrument można pochylać i korzystać z linii
skośnych. Standardowo w zestawie dostarczany jest adapter magnetyczny do szybkiego podwieszania lasera na ścianie (lub elemencie
konstrukcji) oraz do zamocowania lasera na statywie. Wzmocnione, gumowe elementy obudowy laserów, chronią przed uszkodzeniami w skutek
uderzeń i otarć.
- dokładny i niezawodny sprzęt - wyraźna wiązka lasera gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwia pracę z wysoką
dokładnością ±2 mm/10 m
- precyzyjne wyświetlanie wiązki i punktów – jasna, czerwona wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze
widoczne
- jeszcze większy zasięg - funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- wszechstronność i wielozadaniowość – dwie wiązki laserowe (pion, poziom) mogą być wyświetlane osobno lub jednocześnie (tworząc krzyż),
dodatkowo wyświetlane punkty laserowe (5), pozwalają na prace w 3 osiach
- intuicyjna obsługa - jedno przyciskowe sterowanie - włącz i mierz!
- szybkie poziomowanie - wbudowany kompensator magnetyczny szybko poziomuje laser, tłumi drgania
W zestawie: laser krzyżowo-osiowy CL2, adapter magnetyczny, tarczka laserowa, okulary laserowe, baterie, kufer transportowy
Producent: Nivel System
Dane techniczne
Laser; czerwony, >1mV (klasa II)
Wiązka laserowa; pionowa, pozioma, krzyż
Punkty laserowe; 5 (lewo-prawo, góra-dół, do tyłu)
Dokładność; ± 2 mm/10 m
Wyświetlane wiązki/kąt wyświetlania; 90° ±60"
Zakres pracy; 15m (50m z czujnikiem laserowym)
Zakres samo poziomowania; ± 4°
Zasilanie; 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)
Klasa odporności; IP54
Zakres temperatur pracy -10°C do +45°C
Wymiary 112 x 113 x 63 [mm]
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Waga 0.55 kg
Mocowanie (śruba) 1/4" (5/8” – adapter)
Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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