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tata profilujaca mechaniczna 7,5m LM7m

Kategoria produktu: Profilowanie podtoza

Opis:

tata profilujaca mechaniczna 7,5m

Urzadzenie pozwala na uzyskanie profilu ptaskiego lub daszkowego wypuktego.

Ruchome klapy boczne pozwalaja na réwnomierne $cigganie materiatu przy bocznych krawedziach powierzchni wyréwnywanej. tata sprawdza sie
najlepiej tam, gdzie trzeba szybko wyréwnywac lub profilowa¢ duze powierzchnie.

Szerokosci robocze sa regulowane stopniowo co 25 ¢cm, z mozliwoscig doregulowania +/- 2 cm. Precyzyjna regulacja wysokosci roboczej do 30 cm.
tata profilujgca mechaniczna przeznaczona jest do wyréwnywania plantu pod nawierzchnie z kostki brukowej, asfaltu, betonu itp.

Producent: Jazon

Dane techniczne

Szeroko$¢ robocza; 450-750 ¢cm, stopniowana co 25 cm

Max. szerokos¢ catkowita; 810 cm

Regulacja kata przy profilowaniu daszkowym; 0-5 °

Ciezar; 385 kg

Interesuje Cie ten produkt?

Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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