
 Łata profilująca mechaniczna listwa drogowa MIMAL DLD

Kategoria produktu: Profilowanie podłoża

Opis:
Duża listwa drogowa przeznaczona jest do wyrównania powierzchni , na których ma zostać ułożona kostka brukowa lub masa bitumiczna.
Urządzenie może pracować zarówno na ustawionych wcześniej krawężnikach jak i na specjalnych profilach (wyposażenie dodatkowe).
W zależności od potrzeby wykonywanych robót listwa drogowa posiada płynną regulację wysokości w zakresie od 40 [mm] do 330 [mm],
oraz płynna regulację szerokości w zakresie od 1600 [mm] do 7800 [mm] w zależności od wariantu złożenia.
Duża listwa drogowa posiada możliwość wykonywania niwelacji ze spadkiem daszkowym (Wariant I), ściekiem środkowym (Wariant II),
spadkiem jednostronnym (Wariant III) lub wersja bez spadków – prosta (Wariant IV).
Dzięki zastosowaniu konstrukcji wielomodułowej, urządzenie jest łatwe w transporcie.
 

ZAKRES PRACY WARIANT ZŁOŻENIA I WARIANT ZŁOŻENIA II WARIANT ZŁOŻENIA III WARIANT ZŁOŻENIA IV WAGA

od 5 [m] do 7,8 [m]
daszkowy (pochylenie 2 %)
ściek środkowy (pochylenie 2 %)
jednostronny (pochylenie 2 %)
prosty
500 [kg]

od 3 [m] do 5,8 [m]
daszkowy (pochylenie 2 %)
ściek środkowy (pochylenie 2 %)
jednostronny (pochylenie 2 %)
prosty
410 [kg]

od 1,6 [m] do 2,8 [m]
--
--
--
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prosty
220 [kg]

 YouTube Video: YouTube.com/watch?v=PYH6Iq9npkA Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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