
 Multilaser krzyżowy CL4R + Statyw

Kategoria produktu: Lasery budowlane

Opis:
Multilaser krzyżowy CL4R

To laser krzyżowy, oferujący wszechstronną funkcjonalność, dzięki czemu sprzęt spełni zadania pomiarowe zarówno przy robotach
ogólnobudowlanych, murarskich, konstrukcyjnych jak i bardzo precyzyjnych pracach wykończeniowych. Wysokiej jakości optyka lasera umożliwia
uzyskiwanie precyzyjnych pomiarów oraz jasnej, bardzo dobrze widzialnej wiązki światła. Płaszczyzny odniesienia wyznaczane są przez 3 wiązki
pionowe i jedną poziomą. CL4R wyposażony został w leniwkę z podziałką koła poziomego, umożliwiającą precyzyjne ustawienie kierunku
wyświetlanej wiązki lasera (także zgodnie z założoną wartością kąta). Dodatkowo sprzęt posiada pionownik laserowy - ułatwiający ustawianie
lasera, wpasowywanie go przy pracach prostopadłych jak również przenoszenie punktów (z podłogi na sufit itp.), a dostarczany w standardzie pilot
zdalnego sterowania umożliwi zmianę parametrów bez podchodzenia do sprzętu.
- więcej niż precyzyjna poziomica – dwie wzajemnie prostopadłe wiązki pionowe przecinają się z wiązką poziomą i tworzą krzyże o ramionach
przecinających się pod kątem 90˚, do poziomowania, pionowania, wyznaczania i kontrolowania kątów prostych.
- precyzyjne wyświetlanie wiązki – wysokiej jakości optyka generuje linie laserowe, które są widoczne nawet w nasłonecznionych pomieszczeniach.
Leniwka umożliwia precyzyjne wpasowanie wiązki lasera do zadanej pracy, a podziałka koła poziomego posłuży do precyzyjnego odłożenia kąta
wiązki pionowej
- pracuj bez przestawiania instrumentu – wiązki laserowa o bardzo dużych rozpiętościach (pionowa prawie 360˚) wokół stanowiska pozwala
wyznaczać piony i poziomy w małych pomieszczeniach bez konieczności częstego zmieniania pozycji urządzenia
- zdalne sterowania z pilota w standardzie
- jeszcze większy zasięg – laser standardowo oferowany jest z czujnikiem laserowym, dzięki czemu możliwa jest praca na zewnątrz budynków
- szybkie poziomowanie – wbudowany kompensator automatycznie poziomuje laser
- bogate wyposażenie standardowe – czujnik laserowy, baterie, tarczka laserowa, okulary, kufer transportowy – sprzęt gotowy do pracy
natychmiast po wyjęciu z walizki
W zestawie: laser krzyżowy CL4R, pilot, czujnik z uchwytem na łatę, tarczka, okulary, baterie, kufer transportowy, + statyw z wysięgnikiem
(SJJ-M1)
Producent: Nivel System
Dane techniczne
Wiązka laserowa; czerwona, 635 nm (4 diody), płaszczyzny: pozioma, 3 pionowe
Pionownik laserowy; tak, 650 nm
Dokładność; wiązki laserowe: ± 1 mm/5 m
pionownik laserowy: ± 1 mm/1,4 m
Wyświetlane wiązki/kąt wyświetlania; 90° ±60"
Zakres pracy; 10 m (wewnątrz), 50 m (z czujnikiem)
Zakres samo poziomowania; ± 2,5°
Zasilanie; 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)
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Zakres temperatur pracy; -10°C do +45°C
Wymiary; Φ 94 x 190 [mm]
Waga; 1,48 kg
Mocowanie (śruba); 5/8”
Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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