
 Multilaser krzyżowy CL8 + Statyw

Kategoria produktu: Lasery budowlane

Opis:
Multilaser krzyżowy CL8

To jeden z najbardziej precyzyjnych laserów, zastępujący w większości prac budowlanych poziomicę czy klasyczny niwelator. Pozwala wyznaczać
na ścianie poziome i pionowe linie odniesienia, które służą jako referencje przy wszelkich pracach ogólnobudowlanych i konstrukcyjnych. Sprzęt
wyznacza 3 płaszczyzny laserowe: 2 w pionie i jedną w poziomie (360° każda). Jednoczesne wyświetlanie wiązek pionowej i poziomej umożliwia
określanie kąta prostego. Leniwka koła poziomego zapewni wpasowanie wiązki pionowej nawet przy precyzyjnych pracach wykończeniowych
(glazurnictwo, sztukateria). Laser zbudowany został w oparciu o elektroniczny kompensator, eliminujący drgania i zapewniający precyzyjnie
poziomowanie płaszczyzny laserowej. Akumulatorowe zasilanie zapewnia ekonomiczne doładowywanie sprzętu bez dodatkowych kosztów
związanych z zakupem baterii alkalicznych..Wzmocnione, gumowe elementy obudowy lasera, chronią przed uszkodzeniami w skutek uderzeń czy
otarć.
- dokładny i niezawodny sprzęt - wyraźna wiązka lasera gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwia pracę z wysoką
dokładnością ±1 mm/10 m
- precyzyjne wyświetlanie wiązki – jasna, czerwona wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- jeszcze większy zasięg - funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- wszechstronność i wielozadaniowość – 3 płaszczyzny laserowe (360°) mogą być wyświetlane oddzielnie lub wszystkie razem. Podziałka koła
poziomego i leniwka zapewniają precyzyjne wpasowanie wiązki laserowej
- intuicyjna obsługa - jedno przyciskowe sterowanie - włącz i mierz!
- szybkie poziomowanie - wbudowany kompensator elektroniczny szybko poziomuje laser, tłumi drgania, zapewnia komfort pracy użytkownikom
nawet na niestabilnym podłożu
W zestawie: laser krzyżowy CL8, adapter na statyw geodezyjny, tarczka laserowa, okulary laserowe, akumulator, ładowarka, kufer transportowy,
+ statyw z wysięgnikiem (SJJ-M1)
Producent: Nivel System
Dane techniczne
Wiązka laserowa; czerwona, 1mw, class II
Dokładność; ± 1 mm/10 m
Wyświetlane płaszczyzny/kąt wyświetlania; 3 (2 pionowo, 1 poziomo) / 360°
Zakres pracy; 20m (60m z czujnikiem laserowym)
Elektroniczny kompensator; Tak
Zasilanie; 3.7V 5400mah Li-ion
Zakres temperatur pracy; -10°C do +45°C
Wymiary; 200 x 120 [mm]
Waga; 1,8 kg
Mocowanie (śruba); 5/8”
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https://maszynybudowlane.info/kategoria-produktu/niwelacja-i-pomiary/lasery-budowlane/


Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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