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Niwelator laserowy NivelSystem NL400 czerwony

Kategoria produktu: Niwelatory laserowe
Opis:

Laser obrotowy Nivel System NL400 to wszechstronne i wielofunkcyjne narzedzie do realizacji prac wewnatrz pomieszczen (z widoczng, czerwong
wigzka lasera), jak i na otwartych przestrzeniach (z wykorzystaniem czujnika). Instrument wyznacza ptaszczyzne pozioma, pochylong, pionowa (po
obréceniu go 0 90°), a takze, dzieki pionownikowi, okresla pion lub katy proste. NL400 przeznaczony jest do prac ogdlnobudowlanych. Jego mocna
strona jest trwatos$¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz wydajne akumulatorki, zapewniajace kilkadziesiat godzin ciggtej pracy w terenie.
Sprzet jest przyjazny uzytkownikowi dzieki intuicyjnemu interfejsowi i mozliwosci zdalnej obstugi za pomoca pilota.

wszystko widac gotym okiem - czerwony kolor lasera jest na tyle intensywny, ze zrzutowana na obiekt wigzka jest dobrze widoczna nawet w
odlegtosci kilkudziesieciu metréw od stanowiska

jeszcze wiekszy zasieg dziatania - prace na otwartej przestrzeni w odlegtosci 500 m ($rednica) umozliwia czujnik laserowy, ktéry usprawnia
niwelacje i podnosi jej doktadnos¢

praca z ptaszczyzna pochylona - wigzka lasera moze by¢ pochylana w jednym lub dwdch kierunkach w zakresie +8% dzieki temu wyznaczanie
w terenie spadkéw odbywa sie manualnie i bez koniecznosci przeliczania wysokosSci poszczegdlnych stanowisk

laser w kazda strone - gtowica emitujaca wigzke pozioma wyznacza dodatkowo laser liniowy, co utatwia definiowad ptaszczyzne pod katem
prostym wzgledem wyznaczonej linii

szybkie samopoziomowanie - kompensator szybko i doktadnie poziomuje instrument, a alarm , poruszenia” niwelatora eliminuje wykonywanie
btednych pomiaréw, gdy instrument zostat nieumyslnie potrgcony i rozpoziomowany

jednoosobowa obstuga - do obstugi niwelatora i wyznaczania wysokosci wystarczy tylko jedna osoba

zdalne sterowanie - parametry lasera mozna zmienia¢ za pomocg dostarczanego w standardowej konfiguracji pilota

wszystko w pakiecie - niwelator dostarczany jest standardowo z grupa praktycznych akcesoriéw, wspierajagcych prace (czujnik laserowy, uchwyt
na fate laserowa, pilot, akumulatory, dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne, tadowarka, kufer transportowy)

praca w kazdych warunkach - solidne zabezpieczenie gtowicy obrotowej chroni ten najwazniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a szczelna obudowa spetnia norme IP64, pozwalajgc pracowac w deszczu i kurzu

Producent: Nivel System

Dane techniczne Zrédto $wiatta

laser czerwony (635 nm), wigzka widzialna

Doktadnos¢
+ 1,0 mm/10 m (poziomo, pionowo)

Zasieg pracy
500 m (z czujnikiem laserowym)
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Pochylenie ptaszczyzn
+ 8% (0$ X, 0s Y), manualne

Skanowanie
0-10°-45°-90°-180°

Pilot zdalnego sterowania
tak

Zakres samopoziomowania
+5°

Zasilanie
DC 4,8 - 6V, akumulatorki (Ni-MH)

Czas pracy
ok. 20 godzin

Klasa odpornosci
IP64

Zakres temperatur pracy
-20°C do +50°C

Wymiary
180 x 180 x 220 mm

Waga
2,8 kg

Gwarancja
12 miesiecy
(+ 12 miesiecy - po bezptatnej rejestracji zakupu produktu na www)]

Interesuje Cie ten produkt?

Skontaktuj sie z naszym konsultantem
Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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