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Niwelator laserowy NL810 + tata, Statyw

Kategoria produktu: Niwelatory laserowe

Opis:

Niwelator laserowy NL810

Nivel System NL810 to wielozadaniowy niwelator laserowy zapewniajgcy wszechstronne zastosowania ogélnobudowlane - prace mogg by¢
prowadzone wewnatrz budynku jak i na zewnatrz z czujnikiem, generowana ptaszczyzna wyznacza referencje dla prac poziomych i pionowych,
ptaszczyzna laserowa moze by¢ pochylana (cyfrowo) w jednym lub w dwéch kierunkach. Sprzet zapewnia wysokie doktadnosci realizowanych prac,
nawet na duzych odlegtosciach i w ciezkich warunkach terenowych. Sprzet jest przyjazny uzytkownikowi dzieki intuicyjnemu interfejsowi z
wysSwietlaczem LCD i mozliwosci zdalnej obstugi za pomoca pilota. Cato$¢ uzupetnia szeroka gama funkcji, wspierajgcych prace pomiarowe.

- wszystko wida¢ gotym okiem - czerwony kolor lasera jest na tyle intensywny, ze zrzutowana na obiekt wigzka jest dobrze widoczna nawet w
odlegtosci kilkudziesieciu metréw od stanowiska

- jeszcze wiekszy zasieg dziatania - prace na otwartej przestrzeni w odlegtosci 800 m (Srednica) umozliwia czujnik laserowy, ktéry usprawnia
niwelacje i podnosi jej doktadnos¢

- praca z ptaszczyzna pochylona (kolimator) - wigzka lasera moze by¢ pochylana w jednym lub dwéch kierunkach w zakresie £8% - intuicyjny
panel sterowania z wyswietlaczem LCD umozliwia cyfrowe wprowadzanie wartosci spadkéw, dzieki temu wyznaczanie w terenie spadkéw odbywa
sie btyskawicznie i bez koniecznosci przeliczania wysokosci poszczegélnych stanowisk. Kolimator optyczny (celownik) utatwia poprawne ustawienie
lasera i wpasowanie go w 0$ zatozonych spadkéw

- laser w kazda strone - gtowica emitujgca wigzke pozioma lub pionowa

- szybkie samo poziomowanie - kompensator szybko i doktadnie poziomuje instrument, a alarm ,poruszenia” niwelatora eliminuje wykonywanie
btednych pomiaréw, gdy instrument zostat nieumysinie potrgcony i rozpoziomowany

- jednoosobowa obstuga - do obstugi niwelatora i wyznaczania wysokosci wystarczy tylko jedna osoba

- zdalne sterowanie - parametry lasera mozna zmienia¢ za pomoca dostarczanego w standardowej konfiguracji pilota z LCD (parametry pracy
niwelatora wyswietlane sa na pilocie)

- wszystko w pakiecie - niwelator dostarczany jest standardowo z grupg praktycznych akcesoriéw, wspierajacych prace (czujnik laserowy, uchwyt
na fate laserowa, pilot, akumulatory, tadowarka, kufer transportowy)

- praca w kazdych warunkach - solidne zabezpieczenie gtowicy obrotowej chroni ten najwazniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a szczelna obudowa (zabezpieczona dodatkowo elementami gumowymi, chronigcymi przed uszkodzeniem w skutek uderzen)
spetnia norme IP54, pozwalajac pracowaé w deszczu i kurzu

W zestawie: niwelator laserowy, czujnik laserowy z uchwytem na tate, pilot zdalnego sterowania, okulary laserowe, akumulatorki, dodatkowy
zasobnik na baterie (typ D), zasilacz, tarczka laserowa, tadowarka samochodowa, instrukcja obstugi, kufer transportowy + tata LS-24 (2,4), statyw
z wysiegnikiem SJJ35 (3,5m

Producent: Nivel System

Dane techniczne

Zrédto $wiatta; laser czerwony, wigzka widzialna

Doktadnos¢; 15", = 3,6 mm/50 m
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Zasieg pracy; 800 m (z czujnikiem laserowym)
Pochylenie ptaszczyzn; + 8% (0s X, 0s Y)

Skanowanie; 0-10°-45°-90°-180°

Predkos¢ obrotéw gtowicy; 0-60-120-300-600 obr / min
Pilot zdalnego sterowania; tak (z wyswietlaczem LCD)
Zakres samo poziomowania; + 5°

Kolimator (celownik); TAK (optyczny)

Zasilanie; DC 4,8 - 6V, 4 akumulatorki (Ni-MH), baterie (typ D)
Czas pracy; ok. 20 godzin

Klasa odpornosci; IP54

Zakres temperatur pracy; -20°C do +50°C

Wymiary; 160 x 160 x 240 mm

Waga; 3,2 kg

Interesuje Cie ten produkt?

Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl

| Strona2/2 |


mailto:budowlane@elmat.lublin.pl

