E’m 37' P.P.U.H Elmat Sp. z 0.0. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Niwelator optyczny Topcon AT-B4A Zestaw
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Kategoria produktu: Niwelatory optyczne

Opis:

Niwelator optyczny Topcon AT-B4A - zestaw

Niwelator optyczny Topcon AT-B4A, bedacy nastepca bardzo popularnego modelu na naszym rynku Topcon AT-B4 nalezy do grupy instrumentéw o
doskonatym stosunku jakosci do ceny. Jest jednym z najpopularniejszych i najczesciej nabywanych niwelatoréw optycznych w Polsce. Instrument
wyposazono w wysokiej jakoSci optyke, zabezpieczong przed zaparowaniem i gwarantujaca bardzo dobra jakos¢ obrazu. Magnetyczny
kompensator umozliwia wykonywanie pomiaréw na terenach niestabilnych, gdzie statyw z niwelatorem mogg by¢ narazone na ciagte drgania.
Instrument jest odporny na pyt i wode (norma IPX6) i dzieki temu mozna nim pracowac w ciezkich warunkach - podczas deszczu czy w Srodowisku
mocno zapylonym. Niwelator przeznaczony jest m.in. dla geodetéw, drogowcéw, budowlahcéw, archeologdw - dla wszystkich specjalistéw, ktdérzy
wymagaja od instrumentu pomiarowego najwyzszej precyzji i niezawodnosci.

najwyzsza precyzja pomiarow - dzieki doskonatej japonskiej optyce (luneta o powiekszeniu 24x) niwelator zapewnia doktadnos¢ rzedu 2,0 mm
na 1km podwadjnej niwelacji

wytrzymaty na ciezkie warunki pracy, odporny na wibracje i wstrzasy - wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje
instrument i dzieki temu utatwia prace w miejscach o niestabilnym i drgajagcym podtozu (np. na placu budowy, gdzie przejezdzaja ciezkie
maszyny), wysoka norma wodo- i pytoszczelnosci (IPX6)

w minimalnej odlegtosci od taty - sprzet przystosowany jest do pracy z minimalng celowg o dtugosci 0,2 m, co pozwala niwelowac teren blisko
stanowiska bez koniecznosci jego zmiany

wygoda obstugi - bez-zakresowa leniwka kota poziomego pozwala precyzyjnie wycelowaé niwelator na tate, a libella pudetkowa z lusterkiem
umozliwia fatwe i szybkie spoziomowanie instrumentu

lekki i maty - kompaktowa obudowa oraz lekkie i trwate materiaty konstrukcyjne sprawiaja, ze niwelator mozna ustawia¢ na matym statywie
stabilne i niezawodne - fachowy serwis posprzedazowy TPl to pewnos$¢ dziatania instrumentu bez Zadnych niespodziewanych przerw
Niwelatory optyczne Topcon styna z optyki wysokiej jakosci. To dzieki niej instrumenty te pozwalajg wyznaczad réznice wysokosci z najwyzszg
doktadnoscia. Lunety o powiekszeniu od 24 do 32x i Srednicy 32-45 mm z tatwym w obstudze systemem regulacji ostrosci, dostarczajg ostrego i
wyraznego obrazu faty, a tym samym utatwiajg doktadne celowanie i bezbtedne odczyty. Thumione magnetycznie kompensatory odpowiedzialne s
za automatyczne poziomowanie osi celowej instrumentu i tym samym chronig uzytkownikéw przed btednymi odczytami wynikajacymi z
niedoktadnego, recznego poziomowania niwelatora. Wszystkie niwelatory Topcon charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na warunki
atmosferyczne, dlatego moga by¢ uzywane praktycznie w kazdym srodowisku. Firma TPI przed sprzedazg sprawdza kazdy nowy egzemplarz
niwelatora i w razie potrzeby rektyfikuje go. Klient otrzymuje $wiadectwo instrumentu, poswiadczajgce poprawnos¢ pracy urzadzenia.

W zestawie: zastonka lunety, igta rektyfikujaca, kufer transportowy, instrukcja obstugi, tata 5m, statyw
Producent: Topcon

Dane techniczne

Dtugos¢ lunety
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214 mm

Doktadnos¢ 1 km podwadjnej niwelacji
2,0 mm/km

Obraz
prosty

Powiekszenie
24x

Srednica obiektywu
32 mm

Pole widzenia
1°25'

Zdolnos¢ rozdzielcza
4"

Minimalna ogniskowa
02m

Klasa odpornosci
IPX6

Wymiary
122 x 214x 140 mm

Waga
1,5 kg

Gwarancja
5 lat

Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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