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Nozyce do zywoptotu akumulatorowe Stihl HSA94T

Kategoria produktu: Nozyce dozywoptotédw

Opis:

Nozyce do zywoptotu akumulatorowe Stihl HSA94T

Bardzo wydajne, trwate profesjonalne akumulatorowe nozyce do zywoptotéw o duzej predkosci ostrza gwarantujgcej wiekszg precyzje ciecia. Stata
predkos¢ skokowa réwniez pod obcigzeniem, obrotowy przetgcznik wielofunkcyjny z trzystopniowa regulacjg predkosci skokowej, dwustronnie
szlifowane zeby listwy tnacej w wersji do trymowania, przykrecana ostona antyprzecieciowa i ostona listwy tnacej.

Dane techniczne

Akumulator
litowo-jonowy PRO

Napiecie znamionowe V
36

Ciezar kg 1)
4,1

Dtugos¢ ciecia cm
75

Dtugos¢ catkowita cm
130

Czas pracy z AP 100 (Stopien 1/ Stopien 2 / Stopien 3) min 2)
54 /48 /42

Czas pracy z AP 200 (Stopien 1/ Stopien 2/ Stopien 3) min 2)
108/96 /84

Czas pracy z AP 300 (Stopien 1/Stopien 2/Stopien 3) min 2)
135/120/105

Czas pracy z AR 1000 (Stopien 1/Stopien 2/Stopien 3) min 2)
380/350/320
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Czas pracy z AR 2000 (Stopien 1/Stopien 2/Stopien 3) min 2)
550/500/450

Czas pracy z AR 3000 (Stopien 1/Stopien 2/Stopief 3) min 2)
700/630/570

Wartos¢ drgan uchwyt lewy/prawy m/s? 3)
3,2/3,1

Poziom mocy akustycznej dB(A) 4)
97

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 4)

86

1) Bez akumulatora i ostony
2) Wartos¢ orientacyjna, czas pracy z tarcza tnaca

3) Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?
4) Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych, specyﬂkacu wyposazenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Wyposazenie serane!

Technologia STIHL EC

Obok niezwyktej wydajnosci, akumulatorowe nozyce do zywoptotu serii PRO sg wyposazone w automatyczng zmiane kierunku obrotéw.

Przykrecana ostona koncéwki listwy tnacej

Chroni kohcéwke listwy tnacej nozyc przed zuzyciem i utatwia ciecie przy Scianach i blisko podtoza.

Przykrecana ostona listwy tnacej

Redukuje niebezpieczenstwo skaleczenia uzytkownika i zapewnia tatwg wymiane po zuzyciu
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Uchwyt ze zintegrowanym wtgcznikiem
Dobrze lezy w dtoni i oszczedza sity uzytkownika zwtaszcza przy dtuzszych odstepach pracy.

Obrotowy uchwyt wielofunkcyjny
Niezaleznie od rodzaju ciecia (boczne lub wzdtuzne), profesjonalne nozyce sg komfortowe w uzyciu i idealnie zbalansowane. Skretny uchwyt
wielofunkcyjny mozna tatwo ustawic¢ do optymalnej pozycji, odpowiedniej do wykonywanego zadania.

Dwustronnie szlifowane zeby tnace
Zeby tnace sg dwustronnie szlifowane. Przemyslana geometria zebéw dba o perfekcyjne rezultaty ciecia.

Regulowana predkos¢ skokowa

Trzystopniowa regulacja predkosci skokowej optymalizujgca predkos¢ listwy tnacej. Funkcja przydatna w kazdych warunkach pracy. Regulacja
odbywa sie przez panel dostepny na obrotowym uchwycie wielofunkcyjnym. Uchwyt obraca sie, a przycisk niezaleznie od wybranej pozycji
skrecenia zawsze jest optymalnie ustawiony.

Dwustronna listwa tnaca
Akumulatorowe nozyce do zywoptotéw STIHL z dwustronng listwa tngca wykonuja perfekcyjne ciecia zaréwno w pozycji pionowej jak i
poziomej. Dzieki wykorzystaniu obu stron listwy tngcej uzyska¢ mozna optymalny efekt ciecia takze w naroznikach.

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposazenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.
Interesuje Cie ten produkt?
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Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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