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Sciernica pneumatyczna do opon kompozyt Adler AD-846

Kategoria produktu: Narzedzia pneumatyczne
Opis:

Szlifierki trzpieniowe sg narzedziami, przystosowanymi do pracy $ciernicami trzpieniowymi lub frezami o $rednicy trzpienia od 3+6 mm.
Zrdznicowana moc narzedzi oraz predkosci obrotowych, zastosowanie gtowicy katowej jak i rézne dtugosci ramienia szlifierek umozliwiajg obrébke
powierzchni trudno dostepnych. Pokryte specjalnym materiatem rekojesci w znacznym stopniu redukuja poziom wibracji i hatasu co czyni prace
przyjemna, bezpieczng i wygodna dla operatora. Szlifierki pneumatyczne trzpieniowe Adler znajduje zastosowanie przy obrébce spawéw, matych
odlewéw, odkuwek, matryc, form wtryskowych, oraz wszedzie tam gdzie wymagana jest wysoka jakos¢ i precyzja przy szlifowaniu obrabianych
elementdw.

Pneumatyczna Sciernica do opon AD-846 stuzy do mechanicznego szorstkowania powierzchni opony. Poprzez zabieg szorstkowania mozna usung¢
takie defekty opony jak nieréwnomierne zuzycie, wyzabkowanie lub wycie opony. Sciernica AD-846 zdecydowanie przyda sie w kazdym wartszacie
wulkanizacyjnym.

Zaletami modelu AD-846 sa: lekka kompozytowa obudowa dzieki czemu urzadzenie nie meczy dtoni nawet podczas dtugotrwatej pracy, oraz
pokretto regulujace liczbe obrotéw na zasadzie dtawienia przeptywu powietrza.

Wysokiej klasy silnik pneumatyczny zapewnia bardzo wydajng prace przy jednoczesnym zmniejszeniu konsumpcji powietrza.

Dane techniczne:

Nazwa narzedzia: AD-846

Kod towaru: MA846

llos¢ obrotéw: 2500 obr./min

Srednie zuzycie powietrza: 68 I/min
Maksymalne ci$nienie pracy 6,3 bar
Waga: 1kg Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl

| Strona1/2 |


https://maszynybudowlane.info/kategoria-produktu/urzadzenia-hydrauliczne-pneumatyczne/narzedzia-pneumatyczne/
mailto:budowlane@elmat.lublin.pl

| Strona2/2 |



