
 Smarownica pneumatyczna + ręczna Adler AD-506Z zestaw

Kategoria produktu: Narzędzia pneumatyczne

Opis:
Pneumatyczne pistolety do mas gęstych służą do nakładania substancji uszczelniających i spajających – silikonów, klejów, uszczelniaczy. Są
stosowane przy pracach montażowych, remontowych i naprawczych. Oddzielną grupę wśród nich stanowią smarownice ręczne i pneumatyczne,
służące do nakładania lubrykatora. Nasze narzędzia charakteryzują się zaawansowaniem technologicznym, precyzją podawania masy, są
ergonomiczne, starannie wykonane. Urządzenia typu 3 w 1, pozwalające na różnorodne zastosowania w tym także natryskiwanie masy, będą
przydatne w każdym warsztacie i zakładzie naprawczym.
Zestaw AD-506Z składa się z pneumatycznej smarownicy AD-295, ręcznej dźwigni, oraz dwóch rurek z końcówkami.
Smarownica pneumatyczna AD-295, to podstawowy model pneumatyczny w naszej ofercie. Duże ciśnienie wylotowe pozwala na stosowanie
bardzo gęstych lubrykantów.
Napełnianie poprzez używanie gotowych kartuszy ze smarem 400 ml, lub ręcznie za pomocą szpatułki.
W zestawie metalowa rurka - 15cm z końcówką oraz przewód gumowy w oplocie - 23cm z końcówką.
Dane techniczne:
Nazwa narzędzia: AD-506Z (smarownica AD-295)
Kod towaru: MA506Z
Pojemność tuby: 500 ml,
Ciśnienie wylotowe smaru: 83 - 290 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 6,9 bar
Waga: 2,3 kg Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem
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