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Spawarka MMA 190A Adler MMA-195
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Kategoria produktu: Spawarki
Opis:

Elektroniczna spawarka Adler MMA-195 zbudowana w oparciu o tranzystory bipolarne IGBT. Urzadzenie spawa pragdem statym DC. Posiada ptynna,
bezstopniowg regulacje pradu spawania. Spawanie metoda MMA z wykorzystaniem funkcji ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK. Urzadzenie
moze pracowac z szerokg gama materiatdw takich jak: stal, stal nierdzewna, tytan, miedz, nikiel oraz ich stopy. Spawarka moze by¢ bezpiecznie
zasilana z agregatu pradotwérczego. Ukfad elektroniczny sktada sie z trzech ptytek scalonych co utatwia serwisowanie i ewentualne naprawy.
Urzadzenie Adler MMA-195 to bardzo lekkie i przeno$ne urzadzenie mozna wygodnie i bezproblemowo pracowac ze spawarkg zawieszong na
ramieniu. )
Dane techniczne:
- Model: Adler MMA-195 - Kod towaru: 500.195 - Napiecie zasilania (V): 230 - Pobér mocy max (kW): 7,2 - Prad spawania (A): 20-190 - llos¢
ustawien pradu spawania: bezstopniowe, ptynne - Napiecie jatowe (V): 62
Sprawnos¢ przy 400C (%): 190A - 60%
- Srednica elektrod (mm): 1,6 - 5,0 - Typy elektrod MMA: rutylowe, basic, stal nierdzewna, zeliwne - Zabezpieczenie (A): 20 - Stopien
izolacji obudowy: IP21 - Chtodzenie: tak - wentylator - Waga (kg): 3,7 - Wymiary (Ixdxh): 29 x 10,5 x 20 cm Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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