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Wkretak pistoletowy pneumatyczny Adler AD-1213

=madleryss

Kategoria produktu: Narzedzia pneumatyczne

Opis:

Wiertarki i wkretaki pneumatyczne powszechnie wykorzystywane sa w przemysle stolarskim, motoryzacyjnym, technice warsztatowej, na liniach
montazowych, w zaktadach wytwérczych itd. To narzedzia do wszechstronnego zastosowania w pracach naprawczych i konserwacyjnych - sa
przydatne dla zawodowcéw i hobbystéw. Cechuje je wyjatkowa jakos¢ wykonania - sg ergonomiczne i poreczne dla uzytkownika, odporne na
przypadkowe uszkodzenia. Posiadajg znacznie prostszg i trwalszg konstrukcje co ich elektryczni kuzyni. Zastosowanie mechanizmu udarowego
umozliwia dokrecanie lub odkrecanie $rub z duza sitg przy zachowaniu niewielkich wymiaréw narzedzia.

Wkretak AD-1213

Zaletami modelu AD-1213 sa:
- dwu mtotkowy mechanizm udarowy - TWIN HAMMER, - wysoka predkos¢ obrotowa przy niewielkim zapotrzebowaniu na sprezone
powietrze, - wytrzymata metalowa obudowa i wygodna gumowana rekojesc. Da ne techn ICZnhe:

Nazwa narzedzia: AD-1213

Kod towaru: MA1213

llos¢ obrotéw: 10500 obr./min

Maksymalny moment obrotowy: 70 Nm

Typ udaru: dwumtotkowy - TWIN HAMMER
Srednica wkretéw: M-5 ~M6

Srednie zuzycie powietrza: 71 I/min
Maksymalne cisnienie pracy 6,3 bar
Srednica przytacza powietrza: 1/4"W

Waga: 0,95 kg Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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