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Wyrzynarka pneumatyczna Adler AD-176
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Kategoria produktu: Narzedzia pneumatyczne

Opis:

Pity i wyrzynarki pneumatyczne sg narzedziami uzywanymi do szybkiego ciecia metali, drewna, tworzyw sztucznych materiatéw z wiékien
szklanych itp. Powszechnie wykorzystywane sa np. w przemysle stolarskim, motoryzacyjnym, technice warsztatowe;j tj. lakierniach, zaktadach
blacharskich itd. Przy produkcji lub obrébce rozmaitych materiatéw. Prostsza konstrukcja niz elektryczne narzedzia o takim samym zastosowaniu

zapewnia dtuzsza, niezawodng prace narzedzi.

Pneumatyczna wyrzynarka AD-176 jest przeznaczona do ciecia metali, drewna, tworzyw sztucznych i produktéw z widékien szklanych. Doskonale

sprawdza sie przy pracach blacharskich.

Charakteryzuje sie duza predkoscia ciecia i duza moca, przy niskim zapotrzebowaniu na sprezone powietrze. Wysokiej klasy silnik pneumatyczny
zapewnia niski poziom hatasu i wibracji. Gumowany uchwyt pozwala na pewne trzymanie urzadzenia. Gtebokos$¢ ciecia regulowana metalowg

ostong brzeszczota.
W zestawie z 2 brzeszczotami do metalu o 24 i 32 zebach oraz dwoma kluczami hex.

Dane techniczne:

Nazwa narzedzia: AD-176

Kod towaru: MA176

llos¢ skokéw bez obcigzenia: 9000 r.p.m.
Skok: brzeszczotu: 10 mm

Srednie zuzycie powietrza: 48 I/min
Maksymalne cisnienie pracy 6,3 bar

Waga: 0,7 kg Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl
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