
 Zagęszczarka rewersyjna 228kg Ammann APR3050DE 30/50DE

Kategoria produktu: Zagęszczarki Ammann

Opis:
PARAMETRY:
Waga 228kg
Długość płyty 700mm
Długość maszyny z uchwytem 1140mm
Wysokość maszyny 785mm
Wysokość maszyny z uchwytem (praca) 1000mm
Szerokość robocza 500mm
Częstotliwość wibracji 90Hz
Siła wymuszająca 32kN
Wydajność 870m2/h
Siła oddziaływująca na powierzchnię 19,39N/cm2
Silnik Hatz 1B30
Paliwo diesel
Moc silnika 4,5kW (6,1KM)
Poziom wibracji na ręce operatora <2,5m/s2
Prędkość posuwu 29m/min.
Stopień pokonywania wzniesień 30st
Pokonywanie wzniesień w procentach 35% Interesuje Cię ten produkt?
 Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl

|  Strona 1/1  |

https://maszynybudowlane.info/kategoria-produktu/zageszczarki/zageszczarki-ammann/
mailto:budowlane@elmat.lublin.pl

